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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА  

НаименованиеЛист Примечание

Общие  данные1

2

5

6

7 Фасад  А - Е.

ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ :

Площадь застройки  -  149,50 м2

Строительный объем  -  930,00 м3 

Проект разработан для производства работ в III районе / III Б подрайоне /
по  СНиП  2.01.01-82.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха  -  минус  19 С;
Вес снегового покрова  для  II района  по  СНиП 2.01.01-82      -   0,9 КПа.
Скоростной напор ветра  для  III  района  по СНиП 2.01.01-82   -  0,53 КПа. 
Расчетная  сейсмичность  площадки  -  7 баллов.
Глубина  промерзания  -  0,8 м.

За относительную отм. 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа проектируемого здания.

Кладку    стен  вести  из  обыкновенного  глиняного кирпича пластического
формования  М100  по ГОСТ 530-95  на  растворе М50 с добавлением пластификаторов 
и  специальных  добавок,  повышающих прочность нормального сцепления кирпича с раствором.
Категория  кирпичной  кладки  по  сопротивляемости  сейсмическим воздействиям - II

Для крепления дверных коробок при кладке стен предусмотреть установку антисептированных
деревянных  пробок  размером 120х120х65 мм  по  три  штуки на одну сторону.

изолировать толем или полиэтиленовой пленкой. Защиту деревянных конструкций от возго-

Антикоррозийные  мероприятия для металлических  конструкций осуществляются

Деревянные конструкции и изделия, соприкасающиеся с каменными и металлическими конструкциями,

в  соответствии  со  СНиП 2.03.11-85.
Все металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* по грунту ГФ-0119 ГОСТ 23343-78*.
Сварку  металлоконструкций  выполнять  электродами  Э-42А  по  ГОСТ 9467-75*.
Монтажные швы принять h=6мм, но не более min толщины свариваемых элементов.
Вокруг здания выполнить асфальтовую отмостку толщиной 30 мм, шириной 1500мм
по уплотненному щебеночному основанию толщиной 100 мм.

Армирование сопряжений стен выполнить в соответствии с узлами серии 2.130-6с,вып.1.

рания произвести глубокой пропиткой антипиренами и антисептиками в соответствии

Организацию и технологию строительного производства кирпичной кладки вести
в соответствии с СНКК 22-301-2000 п.6.

Настоящий проект разработан на основании:
а) задания на проектирование, согласованного с заказчиком
б) схемы участка, предоставленной заказчиком.

Проект разработан для производства работ в летний период.
На выступающих на фасаде деталях кладки и наружных подоконниках устанавливаются
отливы из плоского листа "монтеррей".

Общая площадь  -  107,54 м2

0

с рекомендациями Госпожнадзора.

  (180 КПа > R> 120 КПа).

Производство и приемку работ вести в соответствии с действующими нормами
и правилами на соответствующие виды работ организациями, имеющими лицензию
на право производства данных видов работ по проектам производства работ,разрабатываемым
подрядными организациями.
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